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9202GINOX

M HSS-ETIN

Orig. Völkel - Art. 356 TIN
Descrizione di riferimento vedi Art. 9201G

HSS-E. Imbocco corto senza produzione di truciolo, per alluminio e sue leghe, metalli non ferrosi, 
acciai legati e non legati fino a R 900 N/mm², acciai INOX. Tipo A RULLARE con canali di 

espulsione del refrigerante per elevate prestazioni. Fori passanti e ciechi.

Con rivestimento TIN.

Ø........................................ mm 3 4 5 6 8 10
Passo................................. mm 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5

Lungh. totale...................... mm 56 63 70 80 90 100

Lungh. filetto ...................... mm 11 13 16 19 22 24

Ø gambo............................ mm 3,5 4,5 6 6 8 10

Quadro gambo................... mm 2,7 3,4 4,9 4,9 6,2 8

9202G Cad. 22,90 25,30 27,30 28,00 34,10 40,90
vuoto
MASCHI PER USO A MACCHINA

9203G

M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 356-6G
GAMBO RINFORZATO
USO DESTRO

FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (DIN 371) Metrico Grosso M-Tolleranza ISO3X/

6GX.

HSS-E. Imbocco corto. Tipo A RULLARE con canali di espulsione del refrigerante senza 

produzione di truciolo, per alluminio e sue leghe, metalli non ferrosi, ottone, rame, bronzo e zinco. 
Fori passanti e ciechi.

Ø........................................ mm 3 4 5 6 8 10
Passo................................. mm 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5

Lungh. totale...................... mm 56 63 70 80 90 100

Lungh. filetto ...................... mm 11 13 16 19 22 24

Ø gambo............................ mm 3,5 4,5 6 6 8 10

Quadro gambo................... mm 2,7 3,4 4,9 4,9 6,2 8

9203G Cad. 18,90 21,10 22,90 22,90 27,90 32,40
vuoto
MASCHI PER USO A MACCHINA

9212G

M HSS-E

Orig. Völkel - Art. 384
GAMBO PASSANTE

USO DESTRO

FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (DIN 376)-Metrico Grosso M-Tolleranza ISO2/6H.

HSS-E. Imbocco corto. Tipo universale. Fori ciechi e passanti.

Ø........................................ mm 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Passo................................. mm 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2

Lungh. totale...................... mm 56 63 70 80 90 100 110 110 110

Lungh. filetto ...................... mm 11 13 16 19 22 24 29 30 32

Ø gambo............................ mm 2,2 2,8 3,5 4,5 6 7 9 11 12

Quadro gambo................... mm - 2,1 2,7 3,4 4,9 5,5 7 9 9

9212G Cad. 10,30 10,30 10,90 10,90 15,40 18,90 21,70 26,20 29,40

Ø........................................ mm 18 20 22 24 27 30 33 36
Passo................................. mm 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4

Lungh. totale...................... mm 125 140 140 160 160 180 180 200

Lungh. filetto ...................... mm 34 34 34 38 38 45 50 56

Ø gambo............................ mm 14 16 18 18 20 22 25 28

Quadro gambo................... mm 11 12 14,5 14,5 16 18 20 22

9212G Cad. 54,20 94,40 115,00 151,00 185,00 231,00 285,00 346,00
vuoto
MASCHI PER USO A MACCHINA

9213G

USO SINISTROM HSS-E

Orig. Völkel - Art. 344
GAMBO PASSANTE

USO SINISTRO
FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (DIN 376)-Metrico Grosso M-Tolleranza ISO2/6H.

HSS-E. Imbocco corto. Tipo universale. Fori ciechi e passanti.

Ø........................................ mm 12 14 16 18 20 22 24
Passo................................. mm 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3

Lungh. totale...................... mm 110 110 110 125 140 140 160

Lungh. filetto ...................... mm 29 30 32 34 34 34 38

Ø gambo............................ mm 9 11 12 14 16 18 18

Quadro gambo................... mm 7 9 9 11 12 14,5 14,5

9213G Cad. 41,80 55,10 81,70 107,00 144,00 175,00 188,00
vuoto
MASCHI PER USO A MACCHINA

https://sicu.info/it-IT/9202G
https://sicu.info/it-IT/9203G
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