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9516GEOrig. V-Coil - Art. 19008
UTENSILI APPLICATORI PER INSERTI FILETTATI ART. 9516 GA-B

Tipo speciale per il montaggio degli inserti a bussola e a molla M 18x1,5.

Ø........................................ mm 18

Passo................................. mm 1,5

Lungh. totale...................... mm 40

Lungh. utile ........................ mm 27

Esagono est....................... mm 14

Quadro int. ......................... poll. 1/4

9516GE Cad. 28,60
INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO INOX

9516GFOrig. V-Coil - Art. 19104
ASSORTIMENTI DI INSERTI FILETTATI ART. 9516 GA-B

Contenuto:
5 pz. inserti a bussola Art. 9516 GA

5 pz. inserti a molla Art. 9516 GB

1 pz. maschio Art. 9516 GC
1 pz. ut. applicatore Art. 9516 GE

In cassetta.

9516GF Cad. 125,00
vuoto

INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO INOX

 TAPPI FILETTATI (thread screws)

9518GAOrig. V-Coil
Particolarmente adatti per i filetti di serbatoi e carter olio motore.

In acciaio zincato. Confezioni indivisibili da 10 pz. (Prezzi a confezione).

Ø........................................ mm 13 15 17
Passo................................. mm 1,5 1,5 1,5

Tipo.................................... A A B

Esag. est............................ mm 19 19 -

Esag. int............................. mm - - 8

Cod. fornitore ..................... 19130 19131 19132

9518GA La conf. 38,50 38,50 38,50
TAPPI FILETTATI

9518GBANELLI DI TENUTA PER TAPPI FILETTATI ART. 9518 GA

In rame. Confezioni indivisibili da 25 pz. (Prezzi a confezione).

Ø int. .................................. mm 15 17
Ø est. x spessore............... mm 19x1,5 21x1,5

Per viti filettate 9518GA Ø . mm 13/15 17

Cod. fornitore ..................... 19140 19141

9518GB La conf. 11,90 11,90
vuoto

TAPPI FILETTATI

9518GEMASCHI PER TAPPI FILETTATI ART. 9518 GA

Tipo speciale per la rigenerazione dei filetti dei tappi filettati per serbatoi e carter olio motore.

Ø........................................ mm 13 15 17
Passo................................. mm 1,5 1,5 1,5

Lungh. totale...................... mm 50 50 50

Lungh. utile ........................ mm 21 21 21

Esag. est............................ mm 16 16 16

Esag. int............................. mm 4 4 5

Cod. fornitore ..................... 19002 19003 19004

9518GE Cad. 27,70 27,70 31,70
vuoto
TAPPI FILETTATI

9518GROrig. V-Coil - Art. 19120
ASSORTIMENTI MULTIDIMENSIONALI DI TAPPI FILETTATI

Contenuto:

5 pz. per misura tappi Art. 9518 GA 13/15/17

20 pz. anelli Art. 9518 GB 15
10 pz. anelli Art. 9518 GB 17

1 pz. per misura maschi Art. 9518 GE 13/15/17

In cassetta.

9518GR Cad. 107,00
vuoto

TAPPI FILETTATI

https://sicu.info/it-IT/9516GE
https://sicu.info/it-IT/9516GF
https://sicu.info/it-IT/9518GA
https://sicu.info/it-IT/9518GB
https://sicu.info/it-IT/9518GE
https://sicu.info/it-IT/9518GR



