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 UTENSILI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (Stainless steel tools)

9886AINOXProd. SCU
Utensili in acciaio inossidabile INOX AISI 420, magnetico, particolarmente resistenti alla 

corrosione da agenti atmosferici come acqua, umidità, smog, ecc.

Possibilità di essere sterilizzati senza subire danni. Durezza da 38 a 48 HRc, resistenza alla 
trazione fino a 635 N/mm².

Particolarmente indicati per lavori in esterni, in campo navale professionale e da diporto, per 

lavori su piattaforme di trivellazione, ovunque si debba lavorare nell'acqua, in laboratori e 
industria chimica.

PINZE A BECCHI PIATTI

Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale mm 160.

9886A Cad. 89,80
vuoto
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9886BINOXDescrizione di riferimento vedi Art. 9886A

PINZE A BECCHI TONDI

Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale mm 160.

9886B Cad. 79,80
vuoto
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9886CINOXDescrizione di riferimento vedi Art. 9886A 

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI CON TRONCHESE

Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale...................... mm 160 200
9886C Cad. 79,80 110,00

vuoto
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9886EINOXDescrizione di riferimento vedi Art. 9886A  

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI CON TRONCHESE

Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale...................... mm 160 200
9886E Cad. 89,80 120,00

vuoto
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9886FINOXDescrizione di riferimento vedi Art. 9886A   

PINZE UNIVERSALI

Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale...................... mm 160 180 200
9886F Cad. 110,00 140,00 180,00

vuoto
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9886HINOXDescrizione di riferimento vedi Art. 9886A    

TRONCHESI CON TAGLIENTI LATERALI

Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale...................... mm 160 190
9886H Cad. 120,00 140,00

vuoto
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9886LINOXDescrizione di riferimento vedi Art. 9886A     

TRONCHESI CON TAGLIENTI LATERALI RINFORZATI

Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale...................... mm 180 200
9886L Cad. 140,00 180,00

vuoto
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https://sicu.info/it-IT/9886A
https://sicu.info/it-IT/9886B
https://sicu.info/it-IT/9886C
https://sicu.info/it-IT/9886E
https://sicu.info/it-IT/9886F
https://sicu.info/it-IT/9886H
https://sicu.info/it-IT/9886L



