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234 CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE
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 CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE (combination open and ratchet-ring spanners)

879GM Orig. Gedore - Art. 7UR
In acciaio CROMO-VANADIO, forgiato, con struttura a doppia T per una maggiore resistenza alla 

torsione e profilo cavo per la migliore ergonomia. Angolo di lavoro del cricchetto ridotto per 

serraggi anche in spazi ristretti.
Una testa diritta, sottile, ad apertura fissa. L'altra, inclinata a 13°, poligonale a cricco con levetta 

per movimento D+S, lato cricchetto apribile svitando 2 viti per una facile ispezione e pulizia. 

Lavorazione accurata e precisa. Esecuzione cromata.

Apertura bocche................ mm 8 9 10 11 12 13 14 15
Lungh. totale...................... mm 140 150 160 164 170 180 190 200

879GM Cad. 34,20 36,50 37,50 38,60 39,10 41,10 48,80 52,80

Apertura bocche................ mm 16 17 18 19 21 22 24
Lungh. totale...................... mm 212 225 237 250 274 292 325

879GM Cad. 52,70 54,70 56,70 58,50 80,10 86,10 97,70
vuoto
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 CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE IN SERIE (combination open and ratchet-ring spanners sets)

879GP Orig. Gedore
Descrizione di riferimento vedi Art. 879GM

Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.

Serie di 8 chiavi Art. 879 GM da mm 8-10-12-13-14-15-17-19.

879GP La serie 380,60
vuoto

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE IN SERIE

879GR Descrizione di riferimento vedi Art. 879GM 

Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GC.
Serie di 12 chiavi Art. 879 GM da mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

879GR La serie 567,30
vuoto

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE IN SERIE

 CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE (combination open and ratchet-ring spanners)

879GS Orig. Gedore - Art. 7UR
In acciaio CROMO-VANADIO. Teste sottili. Una diritta ad apertura fissa a forma irregolare per 

una presa sicura e contemporaneamente veloce con ripresa del serraggio senza sfilare la testa 

del bullone (effetto cricco). L'altra, inclinata a 15°, poligonale a cricco con levetta per movimento 
D+S. Robusta, maneggevole, pratica. Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura bocche................ mm 9
Lungh. totale...................... mm 150

879GS Cad. 20,80

Articolo in esaurimento.
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 CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE SNODATE (flexible gear wrenches)

879GV Prod. SCU
Tipo con cricchetto snodato fino a 180°. In acciaio CROMO-VANADIO. Una testa ad apertura 

fissa e una poligonale a cricco. Dentatura finissima. Robusta, maneggevole, pratica, di elevata 

qualità. Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura bocche................ mm 6* 8 9 10 11 12 13
Lungh. totale...................... mm 130 130 155 155 170 173 185

879GV Cad. 14,10 16,20 17,10 17,40 17,80 19,90 19,90

Apertura bocche................ mm 14 15 16 17 18 19 23*
Lungh. totale...................... mm 194 215 210 230 248 248 320

879GV Cad. 22,50 25,10 25,50 26,40 26,80 28,40 39,70

Apertura bocche................ mm 24 25*
Lungh. totale...................... mm 320 320

879GV Cad. 78,20 39,70

* Misure in esaurimento.
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CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE SNODATE

https://sicu.info/it-IT/879GM
https://sicu.info/it-IT/879GP
https://sicu.info/it-IT/879GR
https://sicu.info/it-IT/879GS
https://sicu.info/it-IT/879GV



