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 PUNTE GUIDA (pilot bits)

1345GEOrig. Sonnenflex
Punte guida per corone Art. 1345 GA.

Con placchetta in METALLO DURO.

Diametro mm 6,5. Lunghezza totale mm 120.

1345GE Cad. 8,14
vuoto

PUNTE GUIDA

 CAROTE DIAMANTATE (sintered diamond drills)

1350GAProd. SCU
Tipo a segmenti con polvere di diamante sinterizzata (carote). Per foratura a SECCO nei muri, 

pavimenti, soffitti ecc. Con scarichi laterali per facilitare l'espulsione dei detriti e per un migliore 
raffreddamento. Attacco filettato esterno 1/2" BSP.

Ø........................................ mm 32 44 53 63 71 83
Lungh. totale...................... mm 300 300 300 300 300 300

1350GA Cad. 272,00 302,00 332,00 362,00 392,00 452,00
vuoto

CAROTE DIAMANTATE

1350GBTipo a segmenti con polvere di diamante sinterizzata (carote). Per foratura a UMIDO nei muri, 
pavimenti, soffitti ecc. Attacco filettato esterno 1/2" BSP.

Ø........................................ mm 12 18 26 32 44 53 63
Lungh. totale...................... mm 120 220 320 320 320 320 320

1350GB Cad. 136,00 160,00 196,00 226,00 272,00 302,00 332,00

Ø........................................ mm 71 83
Lungh. totale...................... mm 320 320

1350GB Cad. 392,00 482,00
vuoto
CAROTE DIAMANTATE

1351GProlunghe per punte Art. 1350 GA - B.

Lungh. totale...................... mm 200 260
Ø........................................ mm 30 30

1351G Cad. 225,00 355,00
vuoto

CAROTE DIAMANTATE

 SMERIGLIAVALVOLE (valve lappers)

1378GOrig. Gedore - Art. 653
Tipo per smerigliare sedi di valvole, rubinetti e ingranaggi.

Con movimento rotatorio destro/sinistro, per uso a mano.
Impugnatura in legno. Fornito con 1 ventosa in gomma Ø mm 25.

Lunghezza mm 275.

1378G Cad. 10,60

Articolo in esaurimento.
vuoto

Ventose di ricambio per Art. 1378 G.

Ø........................................ mm 20 25 30 37
O1378G Cad. 4,68 4,68 5,82 7,12

vuoto

Articolo in esaurimento.
SMERIGLIAVALVOLE

 APPARECCHI SMERIGLIAVALVOLE (valve lappers)

1380GOrig. Gedore - Art. 654
Tipo per smerigliare sedi di valvole, rubinetti e ingranaggi. Con movimento automatico destro/
sinistro, per uso con trapani elettrici. Forniti con 4 ventose in gomma Ø mm 20 - 25 - 30 - 37. 

Attacco Ø mm 8, lunghezza mm 135.

1380G Cad. 395,00

Per ventose di ricambio ved. Art. O1378 G x 20 - 25 - 30 - 37.
vuoto

APPARECCHI SMERIGLIAVALVOLE

https://sicu.info/it-IT/1345GE
https://sicu.info/it-IT/1350GA
https://sicu.info/it-IT/1350GB
https://sicu.info/it-IT/1351G
https://sicu.info/it-IT/1378G
https://sicu.info/it-IT/1380G



