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1495G ESECUZIONE LEGGERA per trapani portatili a rotazione e percussione.

Forniti con chiave di serraggio.

Per AEG, BOSCH, PEUGEOT, METABO, SKIL ecc.

Tipo ................................... 10 10A 10P 10R 10T
Per punte Ø....................... mm 0-10 0-10 0-10 1,5-10 1,5-10

Attacco .............................. 3/8-24 1/2-20 3/8-24 1/2-20 B12

Tipo attacco....................... Filett. Filett. Filett. Filett. DIN

Per rotazione..................... Destra Destra Des+Sin Des+Sin Destra

1495G Cad. 27,30 26,50 27,30 25,80 25,80

Tipo ................................... 13A 13B 13E 13L 13P
Per punte Ø....................... mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13 1,5-13 1,5-13

Attacco .............................. 3/8-24 1/2-20 3/8-24 1/2-20 B12

Tipo attacco....................... Filett. Filett. Filett. Filett. DIN

Per rotazione..................... Destra Destra Des+Sin Des+Sin Des+Sin

1495G Cad. 34,10 34,10 34,10 34,10 34,10

Gli Art. 1495G 10P-10R-13E-13L-13P sono adatti per trapani con inversione di rotazione (Des.+ Sin.)
Misura tipo 10A in esaurimento.

MANDRINI A CREMAGLIERA

1500G ESECUZIONE PROFESSIONALE per trapani a rotazione e percussione.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate. Forniti con chiave di serraggio.

Tipo ................. 8 10 10A 10B 10C 10E 10F 13A 13B
Per punte Ø ..... mm 0,3-8 0,5-10 0,5-10 0,5-10 0,5-10 0,5-10 0,5-10 1,5-13 1,5-13

Attacco ............ B12 B12 J2 3/8-24 1/2-20 3/8-24 1/2-20 B16 J2

Tipo attacco ..... DIN DIN Jacobs Filett. Filett. Filett. Filett. DIN Jacobs

Per rotazione ... destra destra destra destra destra des+sin des+sin destra destra

1500G Cad. 37,60 44,70 48,40 68,20 68,20 44,70 68,20 82,60 57,50

Tipo ................. 13C 13CC 13D 13E 16 16/1 16A 16B 16C
Per punte Ø ..... mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13 1,5-13 2,5-16 2,5-16 2,5-16 2,5-16 2,5-16

Attacco ............ 3/8-24 3/8-24 1/2-20 1/2-20 B16 B18 J6 1/2-20 1/2-20

Tipo attacco ..... Filett. Filett. Filett. Filett. DIN DIN Jacobs Filett. Filett.

Per rotazione ... destra des+sin destra des+sin destra destra destra destra des+sin

1500G Cad. 57,50 57,50 57,50 84,50 78,10 78,10 78,10 78,10 78,10

Gli Art. 1500G 10E-10F-13CC-13E-16C sono adatti per trapani con inversione di rotazione (Des.+ Sin.)
vuoto
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1503G ESECUZIONE INDUSTRIALE di precisione per trapani radiali, per torni e fresatrici.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate. Forniti con chiave di serraggio.

Tipo ................................... 6 8 13 15 16 20 26
Per punte Ø....................... mm 0,3-6 0-8 0,5-13 2,5-16 1-16 5-20 5-26

Attacco .............................. B10 B12 B16 B16 B18 B22 B24

Tipo attacco....................... DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN

Per rotazione..................... destra destra destra destra destra destra destra

1503G Cad. 46,50 53,60 71,70 86,30 105,00 231,00 589,00

Il mandrino 1503G 26  è Orig. Röhm anziché SCU.
vuoto

MANDRINI A CREMAGLIERA

1505G
1507G
1508G
1511G
1511GE

new
1512G

CHIAVI RICAMBIO PER MANDRINI A CREMAGLIERA

Chiavi per Art. 1490 G. Ø perno mm 6.

1505G Cad. 2,60
vuoto

Chiavi per Art.1491 G, 1495 G (per tutti i tipi) e per Art. 1500 G 10-10A-10B-10C-10E-10F-13A-

13B-13C-13CC-13D-13E - 1503 G 8-10. Ø perno mm 6.

1507G Cad. 3,80
vuoto

Chiavi per Art. 1500 G 8 - 1503 G 6. Ø perno mm 4.

1508G Cad. 3,80
vuoto

Chiavi per Art. 1500 G 16-16/1-16A-16B-16C - 1503 G 13-13A-15-16. Ø perno mm 8.

1511G Cad. 5,70
vuoto

Chiavi per Art. 1503 G 20. Ø perno mm 9.

1511GE Cad. 18,90
vuoto

Chiavi per Art. 1503 G 26. Ø perno mm 9.

1512G Cad. 12,90
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 MANDRINI SENZA CHIAVE (chucks without wrench)

1512GE Prod. SCU
Esecuzione per trapani elettrici e a batteria, con rotazione D+S e percussione.
Chiusura rapida senza chiave con bloccaggio mediante rotazione del corpo mandrino.

Corpo rivestito in materiale sintetico e parti operanti in acciaio.

Tipo ................................... 10 10A 13
Per punte Ø....................... mm 0,5-10 0,5-10 1,5-13

Attacco .............................. 3/8-24 1/2-20 3/8-24

Tipo attacco....................... Filett. Filett. Filett.

1512GE Cad. 44,30 45,20 58,50
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https://sicu.info/it-IT/1495G
https://sicu.info/it-IT/1500G
https://sicu.info/it-IT/1503G
https://sicu.info/it-IT/1505G
https://sicu.info/it-IT/1507G
https://sicu.info/it-IT/1508G
https://sicu.info/it-IT/1511G
https://sicu.info/it-IT/1511GE
https://sicu.info/it-IT/1512G
https://sicu.info/it-IT/1512GE



