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 BATTITORI AD AGHI AD ARIA COMPRESSA (air chipping  needles hammers)

1728G Prod. Pneutec - Art. UT 8610
Tipo a stilo rinforzato. 

Adatto per scrostare rapidamente superfici con ruggine, residui ferrosi, vernici ecc.

Battitore con serie aghi, con terminale a scalpello.

Nr. aghi .............................. 12

Ø ago................................. mm 3

Consumo d'aria ................. l/sec 1,4

Battute/minuto ................... 3800

Lungh. ............................... mm 343

Livello pressione acustica . dB 97,4

Vibrazioni........................... m/s² 3,7

Attacco per aria ................. poll 3/8

Peso .................................. Kg 1,6

1728G Cad. 530,00

Pressione d'uso Atm 6,3.
vuoto

Serie aghi di ricambio per Art. 1728 G (12 pezzi).

Forma cilindrica con terminale a scalpello.

O1728G La serie 23,80
vuoto

Descrizione di riferimento vedi Art. O1728G

Forma cilindrica con terminale a punta.

O1728G 1 La serie 23,80
vuoto
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1728GE Prod. Pneutec - Art. 2BPG
Tipo medio a pistola, rinforzato.

Adatto per scrostrare rapidamente superfici con ruggine, residui ferrosi, vernici ecc.

Battitore con serie aghi, con terminale a scalpello.

Nr. aghi .............................. 19

Ø ago................................. mm 3

Consumo d'aria ................. l/sec 2,6

Battute/minuto ................... 3000

Lungh. ............................... mm 315

Livello pressione acustica . dB 100,3

Vibrazioni........................... m/s² 10,2

Attacco per aria ................. poll 3/8

Peso .................................. Kg 2,6

1728GE Cad. 619,00

Pressione d'uso Atm 6,3.
vuoto

Serie aghi di ricambio per Art. 1728 GE (19 pezzi).

Forma cilindrica con terminale a scalpello.

O1728GE La serie 37,70
vuoto

Descrizione di riferimento vedi Art. O1728GE

Forma cilindrica con terminale a punta.

O1728GE 1 La serie 37,70
vuoto
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1728GL Prod. Pneutec - Art. 3BPG
Tipo pesante a pistola, rinforzato.

Adatto per scrostrare rapidamente superfici con ruggine, residui ferrosi, vernici ecc.

Battitore con serie aghi, con terminale a scalpello.

Nr. aghi .............................. 28

Ø ago................................. mm 3

Consumo d'aria ................. l/sec 3,8

Battute/minuto ................... 2200

Lungh. ............................... mm 345

Livello pressione acustica . dB 101,5

Vibrazioni........................... m/s² 19,2

Attacco per aria ................. poll 3/8

Peso .................................. Kg 3,7

1728GL Cad. 663,00

Pressione d'uso Atm 6,3.
vuoto

Serie aghi di ricambio per Art. 1728 GL (28 pezzi).

Forma cilindrica con terminale a scalpello.

O1728GL La serie 55,50
vuoto

Descrizione di riferimento vedi Art. O1728GL

Forma cilindrica con terminale a punta.

O1728GL 1 La serie 55,50

Fornibili a richiesta serie aghi di forma cilindrica con terminali piatti 
per scrostatori Art. 1728 G - 1728 GE - 1728 GL.

vuoto
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https://sicu.info/it-IT/1728G
https://sicu.info/it-IT/1728GE
https://sicu.info/it-IT/1728GL



