
533

P
re

zz
i i

n
 E

U
R

O
 -

 I
V

A
 e

sc
lu

sa
533DISCHI IN COTONE

7

T
u

tt
e

 l
e

 i
m

m
a

g
in

i 
s
o

n
o

 i
n

s
e

ri
te

 a
 s

c
o

p
o

 i
llu

s
tr

a
ti
v
o
. 

I 
p

ro
d
o
tt
i 
p
o
s
s
o

n
o
 s

u
b

ir
e
 m

o
d
if
ic

h
e
.

 DISCHI IN COTONE (cotton wheels)

1833TProd. SCU
In robusto sisal e cotone.

Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatti per le più comuni smerigliatrici, 

lucidatrici e satinatrici. Per spazzolare i segni dell'abrasivo delle superfici metalliche e non, 
preparando così la lucidatura con morbido cotone o feltri. Da usare in combinazione con paste 

abrasive (Art. 1834 A - 1834 B - 1834 D). Per formare una spazzola di dimensioni mm 100x100 

occorrono 7 dischi.

Ø e spessore ..................... mm 100x14

1833T Cad. 10,20

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.
vuoto
DISCHI IN COTONE

1833V In robusto e morbido cotone.
Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatti per le più comuni smerigliatrici, 

lucidatrici e satinatrici. Per lucidare metalli, rame, ottone, alluminio, acciai inossidabili ecc. Da 

usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 A - 1834 B - 1834 D). Per formare una 
spazzola di dimensioni mm 100x100 occorrono 10 dischi.

Ø e spessore ..................... mm 100x10

1833V Cad. 6,18

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.
vuoto
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 DISCHI TRAPUNTATI IN COTONE (stitched cotton discs)

1833VEProd. SCU
Tipo trapuntato e cucito. In robusto sisal.

Con foro d'attacco Ø mm 20. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Per 

eliminare i segni dell'abrasivo e preparare le superfici per la lucidatura di metalli, rame, ottone, 
alluminio, acciai inossidabili ecc. 

Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 A - 1834 B- 1834 D).

Ø........................................ mm 150 200 250
1833VE Cad. 7,02 12,30 20,20

vuoto
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1833VFTipo trapuntato e cucito. In robusto sisal e morbido cotone.

Con foro d'attacco Ø mm 20. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Per 

eliminare i segni dell'abrasivo e preparare le superfici per la lucidatura di metalli, rame, ottone, 
alluminio, acciai inossidabili ecc. Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 A - 

1834 B- 1834 D).

Ø........................................ mm 150 200 275
1833VF Cad. 7,46 12,30 22,40

vuoto

DISCHI TRAPUNTATI IN COTONE

1833VGTipo trapuntato e cucito. In robusto e morbido cotone.

Con foro d'attacco Ø mm 20. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Per 

lucidare metalli, rame, ottone, alluminio, acciai inossidabili ecc. Da usare in combinazione con 
paste abrasive (Art. 1834 A - 1834 B - 1834 D).

Ø........................................ mm 150 200 250
1833VG Cad. 4,82 7,30 10,50
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DISCHI TRAPUNTATI IN COTONE

 DISCHI IN FELTRO (bevel felt wheels)

1833ZProd. SCU
Con foro filettato M 14. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici ecc. In feltro di lana. 

Per pulire e lucidare a specchio metalli, rame, ottone, alluminio, acciaio INOX ecc. Da usare in 
combinazione con paste abrasive (Art. 1834 A - 1834 B - 1834 D). Velocità giri/min 12500.

Ø........................................ mm 100 115
Spessore............................ mm 12 12

1833Z Cad. 18,10 20,70
vuoto

DISCHI IN FELTRO

https://sicu.info/it-IT/1833T
https://sicu.info/it-IT/1833V
https://sicu.info/it-IT/1833VE
https://sicu.info/it-IT/1833VF
https://sicu.info/it-IT/1833VG
https://sicu.info/it-IT/1833Z



