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1884GZB Orig. MIB - Art. 01005151
Kit accessori per art. 1884 GZA.

Composto da:
1 boccola di protezione

1 boccola magnetica

1 specchio a 90°
1 gancio

1884GZB Cad. 154,00

NON FORNIBILI SCIOLTI.
vuoto

ENDOSCOPI

1884GZE Prod. SCU
Sistema professionale di ispezione video portatile per il controllo visivo di parti meccaniche di 

auto e macchinari, tubature idrauliche, scarichi, tubi passacavi elettrici ecc. La possibilità di 
registrare video e scattare foto durante le ispezioni, amplifica le potenzialità di questo strumento, 

aumentando la versatilità del suo campo di utilizzo.

Display a cristalli liquidi da 3,2" TFT.

Risoluzione dell'immagine a 7680 Pixel (320x240).

Lunghezza sonda metri 1.
Diametro obiettivo mm 17.

Angolo visuale da 0° a 180°.

Capacità scheda max 8 GB.
Alimentazione con 1 batteria al Litio da 3,7 V / 2000 mA.

Alta luminosità e 10 livelli di regolazione della luce LED. 

Uscita USB, collegamento con presa TV-OUT.
Dimensioni: mm 240x160x100. Peso: grammi 584.

1884GZE Cad. 653,00
vuoto

ENDOSCOPI

 STETOSCOPI PER MECCANICI (stethoscopes for mechanics)

1885A Prod. SCU
Tipo professionale, particolarmente indicato per autofficine, per l'ascolto di rumori, fruscii, ecc. nei 
motori, cambi, coppie di ingranaggi, cuscinetti, ecc.

Lunghezza mm 1100 ca.

1885A Cad. 57,10
vuoto

STETOSCOPI PER MECCANICI

 GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE (screwdrivers for watchmaker and fine mecanics)

1895G Prod. SCU
Tipo professionale.

Corpo in resina sintetica. Lama in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, temprato.

Con punta a taglio. Lunghezza totale mm 104.

Largh. tagliente.................. mm 1 1,4 1,8 2,5 3
Spessore lama .................. mm 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50

1895G Cad. 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

1895GE Descrizione di riferimento vedi Art. 1895G

Con punta a croce. Lunghezza totale mm 104.

Ø punta.............................. mm 2 2,5 3
Grandezza PH................... mm 000 00 0

1895GE Cad. 5,62 5,62 5,62
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

1895GL Tipo professionale.

Corpo in resina sintetica. Lama in acciaio CROMO-VANADIO, temprato.

Con punta a impronta TORX. Lunghezza totale mm 104.

Grandezza TORX.............. T 1 2
1895GL Cad. 11,10 10,70

Per altre misure TORX ved. Art. 1912 GD.
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

https://sicu.info/it-IT/1884GZB
https://sicu.info/it-IT/1884GZE
https://sicu.info/it-IT/1885A
https://sicu.info/it-IT/1895G
https://sicu.info/it-IT/1895GE
https://sicu.info/it-IT/1895GL



