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553GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE
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1896GSerie di 5 giraviti Art. 1895 G da mm 1 - 1,4 - 1,8 - 2,5 - 3.

In astuccio di plastica.

1896G La serie 37,30
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

1896GESerie di 3 giraviti Art. 1895 GE da mm 2 - 2,5 - 3.

In astuccio di plastica.

1896GE La serie 26,90
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

1898GANuova linea professionale adatta anche per ottica ed elettronica.

Corpo in alluminio, finemente lavorato, con punto di presa godronato. Testa rotante e cavità per 
la punta del dito per avvitamenti rapidi e precisi. Lama fissa in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, 

temprato.

Con punta a taglio.

Largh. tagliente .................. mm 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,5 1,8
Spessore lama................... mm 0,15 0,19 0,20 0,25 0,25 0,23 0,30

Lungh. totale...................... mm 80 80 80 84 84 84 100

1898GA Cad. 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,60

Largh. tagliente .................. mm 2 2,3 2,5 3 3,5
Spessore lama................... mm 0,40 0,30 0,40 0,50 0,60

Lungh. totale...................... mm 100 100 100 112 112

1898GA Cad. 6,60 6,60 6,60 7,16 7,16
vuoto
GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

1898GEDescrizione di riferimento vedi Art. 1898GA

Con punta a croce.

Ø punta.............................. mm 1,5 2 2,5 3 3,5
Grandezza PH ................... mm 0000 000 00 0 1

Lungh. totale...................... mm 84 100 100 112 112

1898GE Cad. 6,56 6,60 6,60 7,16 7,16
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

1898GLSerie di 6 giraviti Art. 1898 GA da mm 1 - 1,5 - 2- 2,5 - 3 - 3,5.

In astuccio di legno.

1898GL La serie 63,20
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

1898GMSerie di 6 giraviti Art. 1898 GA da mm 1 - 1,5 - 2- 2,5 - 3 - 3,5.

In busta di plastica.

1898GM La serie 41,90
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

1898GPSerie di 6 giraviti Art. 1898 GA da mm 0,6 - 0,8 - 1 - 1,5 - 1,8 - 2,3.

In busta di plastica.

1898GP La serie 40,70
vuoto
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https://sicu.info/it-IT/1896G
https://sicu.info/it-IT/1896GE
https://sicu.info/it-IT/1898GA
https://sicu.info/it-IT/1898GE
https://sicu.info/it-IT/1898GL
https://sicu.info/it-IT/1898GM
https://sicu.info/it-IT/1898GP



