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8

T
u

tt
e

 l
e

 i
m

m
a

g
in

i 
s
o

n
o

 i
n

s
e

ri
te

 a
 s

c
o

p
o

 i
llu

s
tr

a
ti
v
o
. 

I 
p

ro
d
o
tt
i 
p
o
s
s
o

n
o
 s

u
b

ir
e
 m

o
d
if
ic

h
e
.

1903GMDescrizione di riferimento vedi Art. 1903GC

Pezzi 16.

Fornibile nella seguente composizione:

1 sr. di 4 giraviti a croce Gr 00-0-1-2
1 sr. di 3 giraviti per esagoni incass. da mm 1,5 - 2 - 2,5

1 sr. di 3 giraviti a bussola da mm 3 - 4 - 5

1 sr. di 6 giraviti taglio diritto da mm 1 - 1,4 - 2 - 2,4 - 3 - 3,8.
In astuccio di plastica.

1903GM La serie 10,20
vuoto

UTENSILI PER MECCANICA FINE

 GIRAVITI PER CANDELE AUTO (sparkplug testers)

1905GProd. SCU
Con indicatore luminoso. Lama in acciaio SPEZIAL-STAHL nichelata.
Impugnatura in plastica isolata.

Per tensione da 6 a 24 Volt.

Lungh. totale...................... mm 120

Lungh. lama....................... mm 45

Largh. tagliente .................. mm 3

1905G Cad. 1,92
vuoto
GIRAVITI PER CANDELE AUTO

 GIRAVITI PROVA LUCI PER AUTO (car light tester)

1906GProd. SCU
Con indicatore luminoso. Lama in acciaio SPEZIAL-STAHL nichelata.
Impugnatura in plastica isolata.

Per prove su circuiti luci, per tensioni da 6 a 24 Volt.

Completi di cavo e morsetto.

Lungh. totale...................... mm 110

Lungh. lama....................... mm 45

Largh. tagliente .................. mm 3

1906G Cad. 2,84

Per cercafase per auto ved. Art. 4482 GR-T.
vuoto
GIRAVITI PROVA LUCI PER AUTO

 COMBINAZIONE GIRAVITI PROVA LUCI E CANDELE AUTO (car light tester)

1906GSProd. SCU
2 giraviti con indicatore luminoso.

Lama in acciaio SPEZIAL-STAHL. Impugnatura in plastica isolata.

Composizione:

1 giravite per candele auto

1 giravite prova luci con morsetto per tensioni da 6 a 24 Volt.

1906GS Cad. 4,76
vuoto

COMBINAZIONE GIRAVITI PROVA LUCI E CANDELE AUTO

 GIRAVITI CERCAFASE PER IMPIANTI ELETTRICI (voltage testers)

1907GAProd. SCU
Con indicatore luminoso.
Impugnatura in plastica isolata. Lama nichelata in acciaio SPEZIAL-STAHL, isolata.

Adatti per tutte le tensioni da 100 a 500 Volt.

Con clip.

Lungh. totale...................... mm 140

Largh. tagliente .................. mm 3

1907GA Cad. 1,34
vuoto
GIRAVITI CERCAFASE PER IMPIANTI ELETTRICI

1907GBDescrizione di riferimento vedi Art. 1907GA

Lungh. totale...................... mm 190

Largh. tagliente .................. mm 4

1907GB Cad. 2,06
vuoto
GIRAVITI CERCAFASE PER IMPIANTI ELETTRICI

1907GLTipo a forte isolamento. Con indicatore luminoso. Impugnatura in plastica isolata. Lama nichelata 

in acciaio SPEZIAL-STAHL isolata. Adatti per tutte le tensioni da 120 a 250 Volt.

Con clip.

Lungh. totale...................... mm 140

Largh. tagliente .................. mm 3

1907GL Cad. 1,50
vuoto

GIRAVITI CERCAFASE PER IMPIANTI ELETTRICI

https://sicu.info/it-IT/1903GM
https://sicu.info/it-IT/1905G
https://sicu.info/it-IT/1906G
https://sicu.info/it-IT/1906GS
https://sicu.info/it-IT/1907GA
https://sicu.info/it-IT/1907GB
https://sicu.info/it-IT/1907GL



