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 SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO (GB-PIT jacks)

2227FProd. SCU
Tipo particolarmente adatto per fosse e sottoponti di officine. Per il sollevamento di parti 
meccaniche pesanti e ingombranti. Carrello e pompa smontabili, comando a pedale, 4 ruote 
piroettanti, valvole di sicurezza. Sommità con cestello di appoggio. Imballo in cartone.
Portata max ....................... Kg 250 500 1000
Peso .................................. Kg 24 35 42

2227F Cad. 1.010,00 1.230,00 1.640,00
vuoto

Portata kg        A          B        C         D          E       
250    1100    1910     380     410     320     
500    1130    1930     500     410     350    

1000   1150    1930     500     540     360

DIMENSIONI SOLLEVATORI  Art.2227 F

SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO

 BINDE A CREMAGLIERA (ratchet jacks)

2228GProd. SCU
In acciaio, robuste e maneggevoli, testate fino a Kg 3200. Movimento a leva, adatte per sollevare, 
tirare e stringere.
Portata max ....................... Kg 2113
Altezza totale ..................... mm 1520
Altezza max sollevamento . mm 1263
Altezza min. sollevamento . mm 114
Peso .................................. Kg 14,20

2228G Cad. 511,00
vuoto

BINDE A CREMAGLIERA

 BINDE AD INGRANAGGI (rack and pinion jacks)

2228G 1Orig. Peddinghaus - Art. 8000-8100-8200-8300
Costruite secondo le norme DIN 7355. Interamente in acciaio. Cassa bullonata, facilmente 
smontabile e ispezionabile. Ingranaggi in acciaio, temprati e induriti nelle parti operanti 
intercambiabili. Massima sicurezza e durata. La manovella di sicurezza esercita sulla discesa 
un'azione frenante. Appoggio laterale con medesima portata del piattello di testa.
Tipo con manovella di sicurezza.
Portata max ....................... Kg 1500 3000 5000 10000
Rapporto ............................ semplice semplice doppio doppio
Corsa ................................. mm 360 425 425 490
Altezza max chiuso............ mm 600 730 730 800
Peso .................................. Kg 14 20 28 46

2228G 1 Cad. 449,00 559,00 649,00 853,00
vuoto

BINDE AD INGRANAGGI

2228GAProd. SCU
Tipo con altezza più bassa di quelle costruite secondo le norme DIN 7355. Interamente in acciaio. 
Cassa bullonata, facilmente smontabile e ispezionabile. Ingranaggi in acciaio, temprati e induriti 
nelle parti operanti intercambiabili. Massima sicurezza e durata. La manovella di sicurezza 
esercita sulla discesa un'azione frenante. Appoggio laterale con medesima portata del piattello di 
testa.
PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL SOLLEVAMENTO DI AUTOMEZZI PESANTI,
MACCHINE AGRICOLE, ECC.
Tipo con manovella di sicurezza.
Portata max ....................... Kg 1500 3000 5000 10000
Rapporto ............................ semplice semplice doppio doppio
Corsa ................................. mm 300 300 300 300
Altezza max chiuso............ mm 570 570 600 650
Peso .................................. Kg 11 18 22 38

2228GA Cad. 593,00 677,00 800,00 1.290,00
vuoto
BINDE AD INGRANAGGI

https://sicu.info/it-IT/2227F
https://sicu.info/it-IT/2228G
https://sicu.info/it-IT/2228G-1
https://sicu.info/it-IT/2228GA



