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 ACCETTE (hatchets)

2740A Prod. SCU
In acciaio speciale, temprato.

Con manico in legno duro. Affilate.

Peso totale ........................ grammi 600 700 800
2740A Cad. 18,80 22,50 26,30

vuoto

ACCETTE

2740E In acciaio speciale, temprato.

Con manico lungo in legno duro. Affilate.

Peso totale ........................ grammi 1500
Lungh. totale...................... mm 800

2740E Cad. 45,10
vuoto

ACCETTE

 ACCETTE CON MANICO TRICOMPONENTE (hatchets with three components handles)

2740ET Prod. SCU
In acciaio speciale temprato. Manico inamovibile e infrangibile, tricomponente con anima in fibra 

di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico e morbida gomma. Garantisce la massima 
robustezza, resistenza, leggerezza ed elasticità ad alto potere di assorbimento delle vibrazioni. 

Resistente agli olii, lubrificanti e acidi. Con foro di aggancio. Affilate.

Peso totale ........................ grammi 600

Lungh. totale...................... mm 345

2740ET Cad. 22,40
vuoto

ACCETTE CON MANICO TRICOMPONENTE

 ACCETTE UNIVERSALI (universal hatchets)

2740GF Orig. Ochsenkopf-Dankre - DIN 5131 - Art. 232 E
Qualità Super-extra. In acciaio speciale C60 temprato.

Con accurata affilatura. Con approvazione di sicurezza tedesca.

Manico in frassino con forma anatomica.

Peso totale ........................ grammi 600 800
2740GF Cad. 39,10 43,10

vuoto

ACCETTE UNIVERSALI

2740GL Orig. Ochsenkopf-Dankre - DIN 7294 - Art. 205 E
Descrizione di riferimento vedi Art. 2740GF

Manico lungo in frassino con forma anatomica.

Peso totale ........................ grammi 1250
Lungh. totale...................... mm 700

2740GL Cad. 62,90
vuoto

ACCETTE UNIVERSALI

 ACCETTE PER CARPENTIERI (carpenter's hatchets)

2740GM Orig. Ochsenkopf - Art. 345
Qualità Extra. In acciaio forgiato C45, temprato. Tagliente affilato, con bocca levachiodi. 
Manico in Hickory con forma anatomica.

Peso totale ........................ grammi 1100

Lungh. totale...................... mm 400

2740GM Cad. 179,00
vuoto

ACCETTE PER CARPENTIERI

 ACCETTE COMBINATE PER POMPIERI (fire brigade hatchets)

2740GP Orig. Peddinghaus-DIN 14924 - Art. 5266.05
In acciaio forgiato. Procedimento speciale di tempra che garantisce l'uso più intenso senza 

pericolo di incidenti. Penna a taglio.

Con manico inamovibile di tubo d'acciaio. Ricoperto in materiale sintetico morbido.

Peso totale ........................ grammi 1000

Lungh. totale...................... mm 320

2740GP Cad. 103,00

Articolo in esaurimento.
vuoto

Fodero in cuoio per Art. 2740 GP.

O2740GP Cad. 38,20
vuoto

ACCETTE COMBINATE PER POMPIERI

https://sicu.info/it-IT/2740A
https://sicu.info/it-IT/2740E
https://sicu.info/it-IT/2740ET
https://sicu.info/it-IT/2740GF
https://sicu.info/it-IT/2740GL
https://sicu.info/it-IT/2740GM
https://sicu.info/it-IT/2740GP



