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674 MAZZETTE MANICATE "ROTBAND"
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 MAZZETTE MANICATE "ROTBAND" (double face blacksmith hammers)

2765G Orig. Gedore - Art. 620 E
A doppia testa piana.

In acciaio forgiato a tempra differenziata.

Parti battenti fortemente indurite. Manico in frassino.
Sistema speciale di tenuta della testa e protezione contro eventuali rotture del manico, mediante 

collarino in acciaio temprato, cuneo, vite e chiusura a piattello, per la massima sicurezza.

Peso solo mazza ............... Kg 1 1,25 1,5 2
Lungh. manico................... mm 260 260 280 300

2765G Cad. 47,70 51,30 54,90 66,10
vuoto

MAZZETTE MANICATE "ROTBAND"

 MAZZETTE CON MANICO IN ACCIAIO (double face blacksmith hammers)

2765GE Orig. Gedore - Art. 20 ST
A doppia testa piana.
In acciaio CROMO-VANADIO a tempra differenziata.

Parti battenti fortemente indurite. Manico in tubo d'acciaio temprato con impugnatura anatomica 

in materiale sintetico morbido.

Peso solo mazza ............... Kg 1 1,25
Lungh. manico................... mm 260 260

2765GE Cad. 39,50 34,60

Articolo in esaurimento.
vuoto

MAZZETTE CON MANICO IN ACCIAIO

 MAZZETTE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO (double face blacksmith hammers)

2766 Prod. SCU
A doppia testa piana.

In acciaio forgiato. Parti battenti temprate. Con manico di sicurezza in fibra di vetro indistruttibile. 

Impugnatura ricoperta in materiale sintetico.

Peso solo mazza ............... Kg 0,8 1 1,25 1,5 2
2766 Cad. 15,00 16,90 18,80 22,50 26,30

vuoto

MAZZETTE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

2766G Orig. Gedore - DIN 6475 - Art. 20 F
Tipo a doppia testa piana.

Qualità Extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata.
Parti battenti fortemente indurite. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza. 

Con manico di sicurezza in fibra di vetro indistruttibile. 

Impugnatura ricoperta in materiale sintetico morbido.

Peso solo mazza ............... Kg 1 1,25 1,5 2
Lungh. manico................... mm 260 260 280 300

2766G Cad. 89,80 91,60 101,00 112,00
vuoto

MAZZETTE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

 MAZZETTE CON MANICO IN "ULTRATEC " (double face blacksmith hammers with ULTRATEC handle)

2767GE Orig. Peddinghaus - DIN 6475 - Art. 5293.98
A doppia testa piana.

Qualità extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata.
Parti battenti fortemente indurite. Perfettamente equilibrate.

Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazzetta.

Manico inamovibile e infrangibile con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale 
sintetico morbido (ULTRATEC).

Peso solo mazza ............... Kg 1 1,25 1,5 2
Lungh. manico................... mm 260 260 260 260

2767GE Cad. 46,30 46,70 51,70 65,30

NON ADATTE per battute sulle facce laterali della testa.
vuoto

MAZZETTE CON MANICO IN "ULTRATEC "

 MAZZETTE CON MANICO TRICOMPONENTE (double face blacksmith hammers with three components handles)

2767H Prod. SCU
A doppia testa piana.

In acciaio forgiato. Parti battenti temprate. Manico inamovibile e infrangibile, tricomponente con 

anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico e morbida gomma. Garantisce la 
massima robustezza, resistenza, leggerezza ed elasticità ad alto potere di assorbimento delle 

vibrazioni. Resistente agli olii, lubrificanti e acidi. Con foro di aggancio.

Peso solo mazza ............... Kg 0,8 1 1,25
Lungh. manico................... mm 280 280 280

2767H Cad. 21,40 23,60 27,10
vuoto

MAZZETTE CON MANICO TRICOMPONENTE

https://sicu.info/it-IT/2765G
https://sicu.info/it-IT/2765GE
https://sicu.info/it-IT/2766
https://sicu.info/it-IT/2766G
https://sicu.info/it-IT/2767GE
https://sicu.info/it-IT/2767H



