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 MAZZUOLE (hammers)

2785GProd. SCU
Con teste intercambiabili, in acetato di cellulosa trasparente. Manico in frassino.

Ø testa ............................... mm 22 27 32 35 40 50 60
Peso c.ca ........................... grammi 160 240 360 450 600 910 1390

2785G Cad. 10,20 12,70 16,90 20,30 25,30 42,50 49,40
vuoto

Teste di ricambio per Art. 2785 G.

Ø testa ............................... mm 22 27 32 35 40 50 60
O2785G Cad. 0,86 2,88 2,44 2,80 3,06 5,52 8,44

vuoto

MAZZUOLE

2788Con teste intercambiabili, in plastica.

Manico in frassino.

Ø testa ............................... mm 22 28 35 45 60
Peso c.ca ........................... grammi 100 250 450 700 1400

2788 Cad. 16,20 17,40 23,40 30,50 51,90
vuoto

Teste di ricambio per Art. 2788.

Ø testa ............................... mm 22 28 35 45 60
O2788 Cad. 3,94 4,30 5,30 7,44 11,60

vuoto
MAZZUOLE

2788ECon teste intercambiabili, in poliuretano bianco. 

NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.

Manico in frassino.

Ø testa ............................... mm 22 28 35 42 50 60
Peso c.ca ........................... grammi 130 230 415 660 940 1490

2788E Cad. 21,80 24,90 29,60 37,10 48,30 63,10
vuoto

Teste di ricambio per Art. 2788 E.

Ø testa ............................... mm 22 28 35 42 50 60
O2788E Cad. 2,48 2,86 3,26 4,58 6,28 7,82

vuoto
MAZZUOLE

2788GACon teste intercambiabili, in nylon speciale infrangibile. Manico in frassino.

Ø testa ............................... mm 22 27 32 35 40 50 60
Peso c.ca ........................... grammi 160 250 350 420 580 900 1340

2788GA Cad. 12,30 15,90 21,90 26,90 33,80 63,40 86,20
vuoto

Teste di ricambio per Art. 2788 GA.

Ø testa ............................... mm 22 27 32 35 40 50 60
O2788GA Cad. 2,38 3,20 4,84 6,32 8,56 14,40 20,10

vuoto

MAZZUOLE

2788LCon teste intercambiabili, in poliuretano bianco. 
NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.

Manico in ferro e impugnatura in gomma antiscivolo.

Ø testa ............................... mm 35 40 50 60
Peso c.ca ........................... grammi 490 610 930 1075

2788L Cad. 44,40 46,70 56,70 62,20

Per teste di ricambio ved. Art. O2789.
vuoto

MAZZUOLE

2788PTipo con testa e corpo in metallo in un unico pezzo, ricoperto interamente di gomma di lunga 

durata. Assicura un effetto di battuta potente, ma confortevole.

In gomma NERA.

Ø testa ............................... mm 50 60
Peso c.ca ........................... grammi 600 1000

Durezza ............................. shore 80 80

Lungh. totale...................... mm 280 300

2788P Cad. 27,80 36,20
vuoto

MAZZUOLE

2788TDescrizione di riferimento vedi Art. 2788P

In gomma BIANCA, per non lasciare tracce superficiali.

Ø testa ............................... mm 50 60
Peso c.ca ........................... grammi 600 1000

Durezza ............................. shore 80 80

Lungh. totale...................... mm 280 300

2788T Cad. 29,30 38,10
vuoto

MAZZUOLE

https://sicu.info/it-IT/2785G
https://sicu.info/it-IT/2788
https://sicu.info/it-IT/2788E
https://sicu.info/it-IT/2788GA
https://sicu.info/it-IT/2788L
https://sicu.info/it-IT/2788P
https://sicu.info/it-IT/2788T



