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2789GOOrig. Gedore - Art. 248 F
Con teste intercambiabili, in poliamide bianco infrangibile resistente alle abrasioni e testato per 

temperature fino a -20°C. Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un 

effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali. L'impugnatura in fibra di vetro 
indistruttibile, per la massima sicurezza, è ricoperta di morbida gomma.

Ø testa ............................... mm 25 30 35 40 45 50 60
Peso c.ca ........................... grammi 300 585 670 820 1030 1180 1800

2789GO Cad. 76,90 84,30 88,10 89,80 101,00 110,00 180,00

Per teste di ricambio ved. Art. O2789GM.
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 MAZZUOLE ANTIRIMBALZO COMBINATE (combinated hammers, reicolless)

2789GPOrig. Gedore - Art. 247 H
Pratica combinazione di mazzuola antirimbalzo, con 1 testa intercambiabile in Poliamide bianco 

infrangibile, resistente alle abrasioni e testato per temperature fino a -20°C  e 1 testa fissa in 
acciaio speciale. Manico in legno Hickory, anatomico, con protezione contro eventuali rotture 

mediante collarino e spina in acciaio. Adatte per molteplici usi professionali.

Ø testa ............................... mm 30 35 40
Peso c.ca ........................... grammi 570 670 800

2789GP Cad. 64,20 67,80 88,10
vuoto

Teste di ricambio per Art. 2789 GP.

Ø testa ............................... mm 30 35 40
O2789GP Cad. 6,98 7,72 9,62
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 MAZZUOLE ANTIRIMBALZO (recoilles hammers)

2789GPTProd. SCU
Con testa e corpo in metallo in unico pezzo, ricoperto completamente di materiale sintetico. 
Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un effetto di battuta doppio 

rispetto alle mazzuole tradizionali. Impugnatura ricoperta di gomma zigrinata.

Ø testa ............................... mm 40 50
Peso c.ca ........................... grammi 700 1000

Durezza ............................. shore 85 85

Lungh. totale...................... mm 295 340

2789GPT Cad. 23,80 25,40
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2789GROrig. Peddinghaus
Tipo extra, con testa e corpo in metallo in unico pezzo, ricoperto completamente di speciale 

materiale sintetico, di lunga durata. Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. 

Assicura un effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali. Impugnatura ricoperta di 
morbida gomma antiscivolo.

La misura mm 100 ha la forma della testa squadrata e il manico in fibra di vetro con impugnatura 
ricoperta di morbida gomma antiscivolo.

Ø testa ............................... mm 30 35 45 50 60 100
Peso c.ca ........................... grammi 270 385 620 860 1340 4700

Lungh. totale...................... mm 260 280 300 320 380 910

Cod. fornitore ..................... 5036.04 5036.04 5036.04 5036.04 5036.04 5036.38

2789GR Cad. 45,20 50,10 61,70 71,30 134,00 274,00
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 MAZZUOLE DI GOMMA (rubber mallets)

2789GSProd. SCU - DIN 5128-90
In gomma dura nera, indeformabile (90 shore) a battenti piani. Manico in frassino.

Ø testa ............................... mm 40 55 65 75 90
Peso c.ca ........................... grammi 180 310 540 800 1250

2789GS Cad. 8,10 12,20 12,60 18,70 27,60
vuoto

MAZZUOLE DI GOMMA

2789GTProd. SCU - DIN 5128-60
In gomma semidura nera, indeformabile (60 shore) a battenti piani. Manico in frassino.

Ø testa ............................... mm 55 65 75 90
Peso c.ca ........................... grammi 310 540 800 1250

2789GT Cad. 8,18 10,40 16,10 28,40
vuoto

MAZZUOLE DI GOMMA

https://sicu.info/it-IT/2789GO
https://sicu.info/it-IT/2789GP
https://sicu.info/it-IT/2789GPT
https://sicu.info/it-IT/2789GR
https://sicu.info/it-IT/2789GS
https://sicu.info/it-IT/2789GT



