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 MORSE PER TUBI (pipe working vices)

2863 Prod. SCU
Corpo in acciaio laminato.

Ganasce fresate, temprate.

Per tubi fino ....................... poll 2 3 4 6
Per tubi da ......................... poll 3/8 3/8 1.1/4 1.1/2

Peso .................................. Kg 6 11 21 38

2863 Cad. 161,00 250,00 613,00 908,00
vuoto

MORSE PER TUBI

 MORSE RIBALTABILI PER TUBI (pipe working vices)

2863GA Orig. KANCA
Corpo in acciaio forgiato, nervato, particolarmente leggero e resistente.

Ganasce fresate, temprate.

Per tubi fino ....................... poll 2 3 4
Peso .................................. Kg 5 6,4 18

2863GA Cad. 196,00 298,00 545,00
vuoto

MORSE RIBALTABILI PER TUBI

2864G Prod. SCU
In acciaio forgiato.

Ganasce temprate, fresate.

Per tubi fino ....................... poll 2 3 4
Peso .................................. Kg 4 8 12

2864G Cad. 186,00 303,00 399,00
vuoto

MORSE RIBALTABILI PER TUBI

 MORSE A CATENA PER TUBI (chain pipe vices)

2865G Prod. SCU
In acciaio forgiato. Ganascia temprata.

Catena rinforzata.

Per tubi fino ....................... poll 2.1/2 4 6
Peso .................................. Kg 1,9 3,9 12

2865G Cad. 189,00 280,00 450,00
vuoto

MORSE A CATENA PER TUBI

2865L Tipo in acciaio forgiato, completo di supporto pieghevole per un facile trasporto, robusto e stabile 

con possibilità di fissaggio a terra. Ganascia temprata. Catena rinforzata. Per tubi fino poll. 6.

Peso Kg. 21.

2865L Cad. 1.400,00
vuoto

MORSE A CATENA PER TUBI

 BANCHI PER TUBI (pipe stands)

2866 Prod. SCU
Tipo pesante. Morsa ribaltabile in acciaio forgiato. Ganasce temprate.
Con piastra forata per curvare tubi e pedana.

Per tubi fino ....................... poll 2 3 4
Peso .................................. Kg 20 28 37

2866 Cad. 422,00 598,00 696,00
vuoto

BANCHI PER TUBI

https://sicu.info/it-IT/2863
https://sicu.info/it-IT/2863GA
https://sicu.info/it-IT/2864G
https://sicu.info/it-IT/2865G
https://sicu.info/it-IT/2865L
https://sicu.info/it-IT/2866



