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3080GZINOX

HARTMETALL

Tipo professionale a grande profondità di taglio.

Taglienti in metallo duro saldati ad alta temperatura al corpo in acciaio HSS.
Per materiali sintetici rigidi e resistenti, acciai inossidabili, fino a mm 2, acciai legati in genere, 

ghise fino a spessore mm 4.

Fresa da Ø mm 20: profondità della fresa a tazza mm 23.
Per frese da Ø mm 22 a mm 60: profondità della fresa a tazza mm 35.

Per frese da Ø mm 64 a mm 100: profondità della fresa a tazza mm 55.

Le frese a tazza vengono fornite complete di attacco, cilindrico con pianetti e punta guida 
intercambiabile in HSS Ø mm 6.

MIsure 65-75-80-85-90-100 con punta guida Ø mm 8.

Frese a tazza completa, con molla di espulsione.

Ø........................................ mm 20 22 25 30 32 35 40 45 50 60 64 65 68 70 75
Attacco Ø........................... mm 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13

3080GZ Cad. 58,50 58,50 58,50 73,70 80,20 80,20 95,30 99,60 113,00 128,00 137,00 137,00 165,00 165,00 182,00

Ø........................................ mm 80 85 90 100
Attacco Ø........................... mm 13 13 13 13

3080GZ Cad. 193,00 208,00 221,00 254,00
vuoto

Punte di ricambio in HSS per Art. 3080 GT e 3080 GZ

Ø........................................ mm 6 8
Lungh................................. mm 77 104

O3080GZ Cad. 9,20 14,10

Per esigenze di produzione i Ø degli attacchi e delle punte guida potrebbero subire variazioni.
vuoto

FRESE A TAZZA

 FUSTELLE A CAVALLOTTO (punching tools)

3081Prod. SCU
In acciaio forgiato. Tagliente temprato, rettificato, lucido. 
Per fustellare guarnizioni di cartone, pelle, cuoio, materie plastiche.

Per guarnizioni Ø............... mm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3081 Cad. 8,74 8,74 8,74 9,38 9,38 9,68 9,68 9,68 9,68 10,50 10,50 11,90 13,20 13,60 14,90

Per guarnizioni Ø............... mm 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3081 Cad. 16,10 17,10 18,10 20,40 22,60 23,20 26,20 28,10 30,10 32,60 34,80 37,50 39,50 41,90 44,20

Per guarnizioni Ø............... mm 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
3081 Cad. 46,40 49,10 51,30 53,30 55,90 58,10 61,90 65,30 68,70 71,90 76,20 78,70 84,30 88,20 93,00

Per guarnizioni Ø............... mm 47 48 49 50 52 54 55 56 58 60 65 70 75 80 90
3081 Cad. 98,50 106,00 111,00 117,00 133,00 153,00 165,00 164,00 180,00 196,00 239,00 260,00 312,00 364,00 808,00

Per guarnizioni Ø............... mm 100
3081 Cad. 1.070,00

Ad esaurimento scorte le fustelle verranno fornite di colore rosso.
Misura mm 90 e 100 in esaurimento.

FUSTELLE A CAVALLOTTO

 FUSTELLE IN SERIE (punching tools sets)

3081E
new

Prod. SCU
In acciaio forgiato. Tagliente temprato, rettificato, lucido. Per fustellare guarnizioni di cartone, 

pelle, cuoio, materie plastiche.

Composizione:

8 fustelle a cavallotto da mm 3-4-5-6-8-10-12-14.

In borsa arrotolabile.

3081E Cad. 85,70
vuoto
FUSTELLE IN SERIE

3081G
new

Descrizione di riferimento vedi Art. 3081E

Composizione:

12 fustelle a cavallotto da mm 3-5-6-8-10-12-13-14-16-19-22-25.

In borsa arrotolabile.

3081G Cad. 221,00
vuoto

FUSTELLE IN SERIE

3081H
new

Descrizione di riferimento vedi Art. 3081E 

Composizione:

14 fustelle a cavallotto da mm 3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15-16-18-20.

In borsa arrotolabile.

3081H Cad. 176,00
vuoto

FUSTELLE IN SERIE

https://sicu.info/it-IT/3080GZ
https://sicu.info/it-IT/3081
https://sicu.info/it-IT/3081E
https://sicu.info/it-IT/3081G
https://sicu.info/it-IT/3081H



