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788 CANNELLI ELETTRICI AD ARIA CALDA PER MATERIE PLASTICHE
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3252 1 ACCESSORI PER CANNELLI ART. 3251 - 3251 E - 3251 S - 3252

Ugelli piatti larghezza mm 20.

3252 1 Cad. 50,40
vuoto

CANNELLI ELETTRICI AD ARIA CALDA PER MATERIE PLASTICHE

3252 2 Descrizione di riferimento vedi Art. 3252 1

Ugelli piatti larghezza mm 40.

3252 2 Cad. 65,80
vuoto

CANNELLI ELETTRICI AD ARIA CALDA PER MATERIE PLASTICHE

3252 3 Descrizione di riferimento vedi Art. 3252 1 

Ugelli per saldare con bacchette plastica fino a Ø mm 4.

3252 3 Cad. 103,00
vuoto

CANNELLI ELETTRICI AD ARIA CALDA PER MATERIE PLASTICHE

3252 5 Descrizione di riferimento vedi Art. 3252 1  

Cappellotto per sverniciare larghezza mm 40.

3252 5 Cad. 72,30
vuoto

CANNELLI ELETTRICI AD ARIA CALDA PER MATERIE PLASTICHE

3252 6 Descrizione di riferimento vedi Art. 3252 1   

Cappellotto per riscaldo.

3252 6 Cad. 68,10
vuoto

CANNELLI ELETTRICI AD ARIA CALDA PER MATERIE PLASTICHE

3252 9 Descrizione di riferimento vedi Art. 3252 1    

Rullo pressore mm 45.

3252 9 Cad. 63,60
vuoto

CANNELLI ELETTRICI AD ARIA CALDA PER MATERIE PLASTICHE

 PISTOLE A BATTERIA PER COLLA (battery glue guns)

3252 30 Prod. SCU - Rapid
Tipo professionale, leggera, maneggevole, pratica, che utilizza i normali bastoncini di colla Ø mm 
12.

Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente, avanzamento della colla morbido tramite 

grilletto, LED indicatore di tensione, protezione ugello e supporto d'appoggio.
Corredate di 1 batteria al LITIO 2600 mAh a lunga durata, staccabile e ricaricabile, di 1 

caricabatteria 100 - 240 V.

3252 30 Cad. 177,00
vuoto

Batteria di ricambio, al LITIO, per Art. 3252 30.

O3252 30 Cad. 110,00
vuoto

PISTOLE A BATTERIA PER COLLA

 PISTOLE ELETTRICHE PER COLLA (electric glue guns)

3252A Prod. SCU - Rapid
Tipo standard, con avanzamento a grilletto.

Uso con bastoncini di colla Ø mm 12. Termostato elettronico. V 120-240.

Potenza W 25. Con supporto d'appoggio.

Senza colla.

3252A Cad. 33,10
vuoto

PISTOLE ELETTRICHE PER COLLA

3252B Tipo semi professionale, con avanzamento a grilletto, versatile e pratico. Grazie al cavo 

staccabile, si puo' lavorare collegati alla rete elettrica oppure senza collegamento per incollature 

in posizioni di difficile accesso e senza prese elettriche nelle vicinanze. Raggiunta la temperatura 
di lavoro, si hanno 7 minuti circa di autonomia.

Uso con bastoncini di colla Ø mm 12. Termostato preregolato e beccuccio protetto contro le 

ustioni. 
V 220-240. Potenza W 25. Capacità di estrusione 350 gr/h. Con supporto d'appoggio.

Senza colla.

3252B Cad. 83,20
vuoto

PISTOLE ELETTRICHE PER COLLA

https://sicu.info/it-IT/3252-1
https://sicu.info/it-IT/3252-2
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