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835COMPRESSORI A LEVA PER CARTUCCE GRASSO AVVITABILI
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 COMPRESSORI A LEVA PER CARTUCCE GRASSO AVVITABILI (high pressure lever grease guns for screw-in cartridges)

3423GBFOrig. Samoa-Hallbauer
Tipo professionale a pistola utilizzabile con CARTUCCE AVVITABILI Art. 3423 GBM, per un 

ingrassaggio rapido, semplice e pulito. Con possibilità di regolazione di maggiore pressione o 

maggiore portata. Con canna flessibile professionale lungh. mm 300 e testina a 4 griffe di elevata 
qualità. Corpo in acciaio e leva zincata per uso con una sola mano, bloccabile.

Forniti senza cartucce.

3423GBF Cad. 134,00
vuoto

COMPRESSORI A LEVA PER CARTUCCE GRASSO AVVITABILI

3423GBMGrasso universale al LITIO di alta qualità in pratiche CARTUCCE AVVITABILI da usare in 
combinazione con i compressori a leva Art. 3423 GBF. 

Temperatura di esercizio da -30°C a +120°C.

Sistema automatico di compattamento del grasso durante l'erogazione.

Capacità gr. 500, Ø mm 60.

3423GBM Cad. 21,10
vuoto

Adattatore per riempire di grasso le cartucce Art. 3423 GBM, svuotate, con le pompe di 

riempimento grasso Art. 3426 GE 10-20-25-50.

O3423GBM Cad. 38,70
vuoto

COMPRESSORI A LEVA PER CARTUCCE GRASSO AVVITABILI

 COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO (high pressure lever grease guns)

3423GCOrig. Samoa-Hallbauer
Tipo a pistola, con canna rigida e testina universale. Utilizzabili con una sola mano, per 
ingrassare in spazi ristretti. Attacco con filettatura M 10x1. 

Art. 3423 GCx500 può essere riempito di grasso sfuso con le pompe Art. 3426 GE.

Gli Art. 3423 GCx100-150-500 possono utilizzare le cartucce di grasso Art. 3424 Cx60-100-400.

Capacità............................. grammi 100 150 500
Grasso per pompata .......... cc 0,2 0,4 0,8

3423GC Cad. 39,30 86,60 92,60

Solo la capacità grammi 150 viene fornita con 2 cartucce di grasso di corredo.
vuoto

COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO

3423GDPer grasso. Tipo pofessionale corpo in acciaio.
Costruito secondo le norme DIN 1283 con approvazione "TÜV" - "GS"(solo grammi 500).

Avanzamento automatico del grasso sfuso o in cartucce. 

Con valvola di sfiato.
Possibilità di riempimento automatico del grasso, sfuso, mediante pompe Art. 3426 GE. Attacco 

filettato M 10x1. Senza flessibili e testine.

Pressione d'uso 400 bar (Atm).
In scatola di cartone.

Capacità............................. grammi 500 600
3423GD Cad. 43,20 79,70

Per cartucce grasso ved. Art. 3424 Cx400.
Flessibili e testine ved. Art. 3425.

vuoto
COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO

 COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO IN SET (high-pressure lever grease guns in set)

3423GEOrig. Samoa-Hallbauer
Assortimento composto da:
1 compressore Art. 3423 GDx500

1 raccordo flessibile Art. 3425 Mx300

1 testina a 4 griffe Art. 3425 A
In scatola cartone.

3423GE Cad. 54,08
vuoto

COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO IN SET

https://sicu.info/it-IT/3423GBF
https://sicu.info/it-IT/3423GBM
https://sicu.info/it-IT/3423GC
https://sicu.info/it-IT/3423GD
https://sicu.info/it-IT/3423GE



