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 PROLUNGHE PER PISTOLE AD ARIA COMPRESSA (extensions for compressed air pistols)

3448GZA Orig. Ewo - Art. 107
Adatte per tutte le pistole ad aria compressa e gli ugelli orig. EWO. In alluminio anodizzato, con 

attacco maschio M 12x1,25 e ghiera girevole di bloccaggio nel corpo pistola da un lato e attacco 

femmina M 12x1,25 per gli ugelli dall'altro lato. Pressione d'uso fino a 10 bar (Atm). 
Particolarmente indicate per lavori in posizioni di difficile accesso o per maggiore sicurezza e 

comfort nelle lavorazioni.

Tipo diritto.

Lunghezza......................... mm 150 300 450 800
3448GZA Cad. 17,80 19,80 21,60 32,30
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3448GZB Descrizione di riferimento vedi Art. 3448GZA

Tipo piegato.

Lunghezza......................... mm 150 300 450 800
3448GZB Cad. 18,90 20,70 22,50 33,20
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 PISTOLE PER ARIA COMPRESSA (compressed air dusting pistols)

3449A Prod. SCU
Tipo Professionale con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva.

Corpo in speciale resina indeformabile, parti interne in ottone, impugnatura ergonomica. 

Attacco rapido unificato.

Con canna piegata lunghezza mm 105.

3449A Cad. 12,60
vuoto
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3449A 4 Descrizione di riferimento vedi Art. 3449A

Con canna piegata lunghezza mm 105 e tubo a spirale lunghezza m 4.

3449A 4 Cad. 37,50
vuoto
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3449AG
new

Tipo Professionale con progressività di erogazione dell’aria mediante pressione sulla leva.

Corpo in speciale resina indeformabile, parti interne in metallo, impugnatura zigrinata.

Attacco aria femmina da 1/4".

Con canna piegata lunghezza mm 90.

3449AG Cad. 13,20

Per attacchi, raccordi e innesti e rubinetti rapidi ved. da Art. 3476 B.
vuoto
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3449AG 6
new

Descrizione di riferimento vedi Art. 3449AG

Raccordo girevole filettato 1/4", maschio.
Con canna piegata lunghezza mm 90 e tubo a spirale lunghezza m 6.

3449AG 6 Cad. 37,10

Per attacchi, raccordi e innesti e rubinetti rapidi ved. da Art. 3476 B.
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3449B Tipo Professionale con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva.

Corpo in speciale resina indeformabile, parti interne in ottone, impugnatura ergonomica. 
Attacco rapido unificato.

Con canna diritta lunghezza mm 30.

3449B Cad. 24,10
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https://sicu.info/it-IT/3448GZA
https://sicu.info/it-IT/3448GZB
https://sicu.info/it-IT/3449A
https://sicu.info/it-IT/3449A-4
https://sicu.info/it-IT/3449AG
https://sicu.info/it-IT/3449AG-6
https://sicu.info/it-IT/3449B



