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3462GE Orig. Ewo - Art. 444-7444
RIDUTTORI PER ARIA COMPRESSA "AIRVISION"

Tipo modulare, ad ingombro contenuto, per uso singolo o come ricambio dei gruppi
Art. 3462 GP-T-V. Corpo in lega metallica (zinco/ghisa). Fornito con manometro.

Capacità di regolazione da 0,5 a 10 bar (Atm). Temperatura d'uso max 50 °C.

Attacco .............................. poll 1/8 1/4
Dimensione (A).................. mm 40 40

Dimensione (B).................. mm 90 90

Dimensione (E).................. mm 25 25

3462GE Cad. 113,00 113,00

Pressione normale d'uso bar (Atm) 6. Manometri di ricambio fornibili a richiesta.
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3462GH Orig. Ewo - Art. 446-7446
LUBRIFICATORI PER ARIA COMPRESSA "AIRVISION"

Tipo modulare, ad ingombro contenuto, per uso singolo o come ricambio dei gruppi

Art. 3462 GP-T. Con spia per il controllo della caduta d'olio.

Corpo in lega metallica (zinco/ghisa). Bicchiere in policarbonato infrangibile.
Temperatura d'uso max 50 °C.

Attacco .............................. poll 1/8 1/4 1
Dimensione (A).................. mm 40 40 70

Dimensione (B).................. mm 140 140 230

Dimensione (E).................. mm 50 50 65

3462GH Cad. 83,40 83,40 147,00

Pressione normale d'uso bar (Atm) 6.
Misura poll 1 in esaurimento.
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3462GP Orig. Ewo - Art. 450-7450
GRUPPI FILTRO-RIDUTTORE-LUBRIFICATORE "AIRVISION"

Gruppo di 3 unità, con caratteristiche identiche agli elementi Art. 3462 GA-E-H.

Attacco .............................. poll 1/8 1/4
Dimensione (A).................. mm 120 120

Dimensione (B).................. mm 160 160

Dimensione (E).................. mm 65 65

3462GP Cad. 261,00 261,00

Pressione normale d'uso bar (Atm) 6. Manometri di ricambio fornibili a richiesta.
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3462GT Orig. Ewo - Art. 449-7449
GRUPPI FILTRO-RIDUTTORE-LUBRIFICATORE "AIRVISION"

Gruppo di 2 unità, con caratteristiche identiche agli elementi Art. 3462 GA-E-H.

Attacco .............................. poll 1/8 1/4
Dimensione (A).................. mm 80 80

Dimensione (B).................. mm 160 160

Dimensione (E).................. mm 65 65

3462GT Cad. 226,00 226,00

Pressione normale d'uso bar (Atm) 6. Manometri di ricambio fornibili a richiesta.
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3462GV Orig. Ewo - Art. 443-7443
GRUPPI FILTRO-RIDUTTORE "AIRVISION"

Gruppo monoblocco, con caratteristiche identiche agli elementi Art. 3462 GA-E.

Attacco .............................. poll 1/8 1/4 1
Dimensione (A).................. mm 40 40 70

Dimensione (B).................. mm 160 160 270

Dimensione (E).................. mm 65 65 100

3462GV Cad. 143,00 143,00 255,00

Pressione normale d'uso bar (Atm) 6. Manometri di ricambio fornibili a richiesta.
Misura poll 1 in esaurimento.
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https://sicu.info/it-IT/3462GE
https://sicu.info/it-IT/3462GH
https://sicu.info/it-IT/3462GP
https://sicu.info/it-IT/3462GT
https://sicu.info/it-IT/3462GV



