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3690Tipo con base d'appoggio.

Montatura in acciaio inossidabile con lente rettangolare mm 75x150.
Ingrandimenti 2x, a grande campo visivo. Lunghezza totale asta mm 250.

3690 Cad. 208,00

Articolo in esaurimento.
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LENTI DA INGRANDIMENTO CON ASTA FLESSIBILE

 LENTI DA INGRANDIMENTO ILLUMINATE (enlightened lenses with lamps)

3693PProd. SCU
Tipo con stabile base d'appoggio in materiale plastico e luce a 30 LED SMD da 6 W (540 lm).

Sviluppo bracci cm 32. Collegamento a rete 220-240 V.

Lente con ingrandimenti 2,25x.
Diametro lente mm 95.

3693P Cad. 131,00
vuoto

LENTI DA INGRANDIMENTO ILLUMINATE

3695AOrig. MIB - Art. 01005096
TIPO A PANTOGRAFO, PER USO PROFESSIONALE CON LUCE A LED.

Luce con 60 LEDS. Tipo con base rettangolare cm 28x19. Montatura in metallo con bracci a 

pantografo e snodi compensati a frizione. Non adatte per illuminare superfici riflettenti o irregolari.

Sviluppo bracci cm 60. Collegamento a rete 100-240 V.
Lente in cristallo ottico con ingrandimenti 2,25x (5 diottrie).

Diametro lente mm 120.

3695A Cad. 220,00
vuoto

LENTI DA INGRANDIMENTO ILLUMINATE

3695BOrig. MIB - Art. 01005095
TIPO A PANTOGRAFO, PER USO PROFESSIONALE CON LUCE A LED.

Luce con 60 LEDS. Tipo con attacco a morsetto. Montatura in metallo con bracci a pantografo e 
snodi compensati a frizione. Non adatte per illuminare superfici riflettenti o irregolari.

Sviluppo bracci cm 80. Collegamento a rete 100-240 V.

Lente in cristallo ottico con ingrandimenti 2,25x (5 diottrie).
Diametro lente mm 120.

3695B Cad. 168,00
vuoto

LENTI DA INGRANDIMENTO ILLUMINATE

 MICROSCOPI BINOCULARI (stereo microscopes)

3697AProd. SCU
Stabile, robusto e compatto microscopio binoculare a colonna, di facile utilizzo particolarmente 
indicato per laboratori, officine, scuole di formazione, ecc.

Prestazioni ottiche di elevata qualità, grande campo visivo, luce a LED, meccanica di precisione. 

Stativo a regolazione fine.
Sistema ottico: Greenough a 45°.

Distanza interpupillare: mm 55 a 75.

Oculare: 10x Ø 20 mm.
Obiettivo: 2x/4x.

Ingrandimenti: 20x/40x

Campo visivo Ø: mm 10/5
Illuminazione: a LED 0,21 W, 240 V-50 Hz.

Peso netto Kg 2,25. Ø punto appoggio oggetti mm 59,5.

Dimensioni mm 170x115x295h.

3697A Cad. 367,00
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MICROSCOPI BINOCULARI

https://sicu.info/it-IT/3690
https://sicu.info/it-IT/3693P
https://sicu.info/it-IT/3695A
https://sicu.info/it-IT/3695B
https://sicu.info/it-IT/3697A



