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976 LIVELLE DI PRECISIONE IN METALLO
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4204GD MAGNETICHE

0,04x1000

Tipo quadro di alta precisione, con lato magnetico, un piano liscio e tre lati prismatici, finemente 

rettificati. Con 2 bolle. Tipo di alta precisione DIN 877.
In ghisa stabilizzata. Impugnatura termoisolante. Grazie a un accurato montaggio, le bolle 

garantiscono una particolare e costante precisione di misurazione.

Vetro di protezione per la bolla longitudinale. In astuccio.

Sensibilità 0,04 per 1000 mm.

Lungh. ............................... mm 150 200
4204GD Cad. 2.170,00 2.500,00

vuoto

LIVELLE DI PRECISIONE IN METALLO

4204GE MAGNETICHE

0,02x1000

Descrizione di riferimento vedi Art. 4204GD

Sensibilità 0,02 per 1000 mm.

Lungh. ............................... mm 150 200
4204GE Cad. 2.340,00 2.730,00

vuoto

LIVELLE DI PRECISIONE IN METALLO

 SQUADRE IN ACCIAIO (steel squares)

4250 Prod. SCU
In acciaio, zincate.

Esecuzione per carpenteria.

Semplici.

Dimensioni......................... mm 100x70 150x100 200x130 250x160 300x175 400x200 500x250
Sezione ............................. mm 20x5 20x5 25x5 25x6 30x6 30x6 30x6

4250 Cad. 7,88 9,38 11,30 13,50 15,00 18,40 26,30

Dimensioni......................... mm 600x300
Sezione ............................. mm 30x6

4250 Cad. 30,70

Le sezioni delle squadre sono soggette a variazioni.
vuoto

SQUADRE IN ACCIAIO

4251 In acciaio, rettificate, pulite.

Esecuzione per carpenteria.

Con cappello, avvitato.

Dimensioni......................... mm 100x70 150x100 200x130 250x160 300x175 400x200 500x250
Sezione ............................. mm 20x5 20x5 25x5 25x6 25x5 30x6 30x6

4251 Cad. 14,70 16,90 20,70 22,50 30,10 39,40 45,10

Dimensioni......................... mm 600x300
Sezione ............................. mm 30x6

4251 Cad. 54,40

Le sezioni delle squadre sono soggette a variazioni.
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SQUADRE IN ACCIAIO

4251E In acciaio, zincate.
Esecuzione per carpenteria.

Con cappello, saldato.

Dimensioni......................... mm 100x70 150x100 200x135 250x165 300x180 400x200 500x250
Sezione ............................. mm 20x5 20x5 25x5 25x5 30x6 30x6 30x6

4251E Cad. 10,20 11,30 14,30 18,00 20,70 30,10 33,80

Dimensioni......................... mm 600x300
Sezione ............................. mm 30x6

4251E Cad. 39,40

Le sezioni delle squadre sono soggette a variazioni.
vuoto

SQUADRE IN ACCIAIO

https://sicu.info/it-IT/4204GD
https://sicu.info/it-IT/4204GE
https://sicu.info/it-IT/4250
https://sicu.info/it-IT/4251
https://sicu.info/it-IT/4251E



