
DRUCKLUFTWERKZEUGE

FEEL THE POWER

UT 8765 A

Bandschleifer 20 mm
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UT 8765 A
Bandschleifer 20mm

PNEUTEC Druckluftwerkzeuge und Maschinen GmbH
Georg-Ohm-Strasse 7, D - 65232 Taunusstein
www.pneutec.de info@pneutec.de

SICHERHEITSHINWEISE:

!

Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur
möglich, wenn Sie die Bedienungsanleitung und
die Sicherheitshinweise vollständig lesen und die
darin enthaltenenAnweisungen strickt befolgen.

Schutzbrille und Gehörschutz tragen.

Beim Arbeiten entstehender Staub ist
gesundheitsschädlich. Staubschutzmaske tragen.

Schutzhandschuhe tragen.

Gerätekennwerte
Baulänge
Luftanschluß

Betreibsdruck
Luftverbrauch

Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Beschleunigung

Geräusch- / Vibrationsinformation
Messwert ermittelt entspr. EN 50 144 (Nenndruck)

310 mm
1/4"

6,3 bar
4,0 l/s

87,2   dB(A)
98,2   dB(A)
2,5 m/s²

Gewicht 0,8 kg
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Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Druckluft-werkzeuges alle Instruktionen sehr sorgfältig. Alle Bedienungspersonen müssen über die
Sicherheitsvorschriften im Gebrauch von Druckluftwerkzeugen vollständig informiert sein.Alle Service- und Reparaturmaßnahmen dürfen nur von
ausgebildeten Personen durchgeführt werden.
Überschreiten Sie niemals den vorgeschriebenen maximalen Betriebsdruck von 6,3 bar.
Benutzen Sie bei Gebrauch von Druckluftwerkzeugen, falls vorgeschrieben, persönliche Sicherheitsausrüstung.
Benutzen Sie ausschließlich aufbereitete Druckluft mit dem empfohlenen Betriebsdruck.
Zeigt das Werkzeug beim GebrauchAnzeichen von unregelmäßiger Funktion und Leistung, so ist die Benutzung sofort einzustellen und das Gerät
einer Wartung oder Reparatur zu unterziehen.
Erfolgt der Einsatz des Werkzeuges mit einem Gewichtsausgleicher oder einer ähnlichen Vorrichtung, so ist darauf zu achten, dass die Verbindung
zwischen Werkzeug und Gewichtsausgleicher sicher und zuverlässig ist.
Halten Sie Ihre Hände immer in ausreichendem Sicherheitsabstand zu den beweglichen Teilen des Werkzeuges.
Das Werkzeug ist nicht geerdet oder gegen Elektrizität isoliert. Benutzen Sie es keinesfalls dort, wo die Möglichkeit eines Kontaktes mit Elektrizität
besteht.
Gewährleisten Sie immer einen stabilen, sicheren Stand und Arbeitsposition vor Benutzung des Werkzeuges. Halten Sie das Werkzeug immer so
fest, dass Sie ein mögliches Rückdrehmoment beimAuftreten problemlos auffangen können.
Sollten Sie das Werkzeug selbst reparieren, benutzen Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.
Blockieren Sie den Betriebshebel niemals mit Klebeband, Kabel oder ähnlichem, um das Werkzeug im Dauerbetrieb laufen zu lassen. Der
Betriebshebel muss immer frei bleiben, damit er beim Loslassen immer in die Grundstellung zurückkehren kann und das Werkzeug selbständig
abschaltet.
Stellen Sie immer die Luftversorgung amAbsperrventil ab, bevor Sie die Schleifbänder auswechseln.
Überprüfen Sie die Druckluftleitung und Armaturen regelmäßig auf Verschleiß. Wechseln Sie, falls notwendig, verschlissene oder beschädigte
Teile aus. Befördern Sie das Druckluftwerkzeug niemals am Schlauch und achten Sie darauf, dass Ihre Hände in ausreichendem
Sicherheitsabstand von Ein- und Ausschalthebel sind, wenn das Gerät befördert wird und dieses noch immer an die Druckluftleitung
angeschlossen ist.
Achten Sie darauf, dass drehende Teile des Werkzeuges nicht in die Nähe oder gar in Berührung mit losen Kleidungsstücken, Krawatten, Haaren,
Putzlappen oder ähnlichem kommen.
Es wird erwartet, dass sich die Bedienungsperson vor Inbetriebnahme der Schleifmaschine ausreichend über alle Vorschriften betreffend
Einsatzbereich,Arbeitsplatz, Inbetriebnahme, Wartung und Sicherheitsvorschriften informiert.
Schließen Sie das Werkzeug nicht an, bevor ein gut erreichbares und einfach zu bedienendes Absperrventil in die Druckluftversorgungsleitung
integriert wurde.
Legen Sie das Werkzeug niemals ab, bevor das beweglicheArbeitsteil vollständig zum Stillstand gekommen ist.
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Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Gerät mit den folgenden
Normen oder normativer Dokumenten übereinstimmt:
EN 792, EN 50 144 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 98/37/EG.

Reinhold Elter

Bestellnr. Schleifbänder für UT 8765 A

10700888 20 x 520mm / VPE = 10 St.  40 K

10700883 20 x 520mm / VPE = 10 St.  60 K

10700884 20 x 520mm / VPE = 10 St.  80 K

10700885 20 x 520mm / VPE = 10 St. 100 K

10700886 20 x 520mm / VPE = 10 St. 120 K

Pos. Teil-Nr.: Bezeichnung

1A 19015564 Spannarm 1
1B 19015565 Einstellschraube 1
1C 19015566 Schraube 1
1D 19015567 Mutter 1
2D 19015568 Laufrolle, kompl. m. 2D,E,F 1
2E Scheibe 1
2F Kugellager 2

3 19015506 Druckfeder 1
4 19015507 Schnappriegel, komplett 1
5 19015508 Schraube mit Federring 1
6 19015509 Schraube 1
7 Schleifband 1

8A 19015510 Unterlegscheibe 1
8 19015511 Schraube 1
9 19015512 Antriebsrolle 1

10 19015513 Führungsblatt 1
11 19015514 Schraube 1
12 19015515 Schutzvorrichtung 1
13 19015516 Schutzhaube 1
14 19015517 Arretierung 1
15 19015518 Feder 1
16 19015519 Vorspannstift 1
17 19015520 Vorspannstift 1
18 19015521 Gehäuse 1

Pos. Teil-Nr.: Bezeichnung

19 19015522 Kugellager 1
20 19015523 Vorderer Rotordeckel 1
21 19015524 Druckhülse 1
22 19015525 Keil 1
23 19015526 Spannkappe 1
24 19015527 Kugellager 1
25 19015528 Hinterer Rotordeckel 1
26 19015529 Zylinder 1
27 19015530 Rotorblatt (5) 5
28 19015531 Rotor 1
29 19015532 Betriebshebel 1
30 19015533 Vorspannstif t 1
31 19015534 Ventil 1
32 19015535 O-Ring 1
33 19015536 O-Ring 1
34 19015537 O-Ring 1
35 19015538 Ventils tößel 1
36 19015539 O-Ring 1
37 19015540 Ventilfeder 1
38 19015541 Auspuffabdeckung 1
39 19015542 Luftanschluss 1
40 19015543 Sechskantschlüssel 1
41 19015544 O-Ring 1
42 19015545 Geräuschdämpfer 1


